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Wir entwickeln Sicherheit seit über 40 Jahren.

Der neue Katalog.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns sehr, Ihnen unseren neuen Katalog vorstellen 

zu dürfen. Mit diesem Katalog halten Sie unser aktuelles 

Produktprogramm für angewandte Videosysteme in den 

Händen.

Neuscheler liefert seit 40 Jahren Produkte aus eigener 

Herstellung sowie qualitativ hochwertige Erzeugnisse anderer 

Hersteller in der Funktion des Distributors. Unser angestrebtes 

Ziel ist es, die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen. Daher 

liefern wir hochqualitative Produkte zu wettbewerbsfähigen 

Preisen. Unser gut sortiertes Warenlager ermöglicht kürzeste 

Lieferzeiten, bestmöglichen Service und das Ganze zu 

günstigen Versandkosten.

Den schnellstmöglichen Service im Reparaturfall garantieren 

wir durch unser kompetentes Team an Technikern und IT-

Spezialisten. Der speziell für unsere Partner eingerichtete 

Informations-Dienst per Email, die praxisnahe Anlagen-

Planung und kostenlose Erstellung von Angeboten und 

Ausschreibungen verstehen wir als wichtige Bestandteile 

unseres umfangreichen Dienstleistungs-Programms. Auch 

persönlich stehen wir unseren Kunden zur Verfügung und 

bieten je nach Kundenwunsch auch Projektplanungen, 

Inbetriebnahmen der Anlagen und die passenden Wartungen, 

auch von Bestandsanlagen an.

Wir hoffen Ihnen mit unserem Katalog interessante 

Sicherheitslösungen zu präsentieren und freuen uns über Ihre 

Anfragen.

Es grüßt Sie 

Raphael Neuscheler
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Allgemeines 

Durch das Erscheinen einer neuen Preisliste verliert die Vorgängerausgabe ihre Gültigkeit. Unsere 

allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) sind Bestandteil jedes Verkaufsvertrages. Für die Richtigkeit des 

Inhaltes, mögliche Druckfehler, fehlerhafte Angaben oder Fehlfunktionen von Produkten und deren Folgen 

wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen und Preisveränderungen sind vorbehalten!

Zahlung: Preise:

Innerhalb 14 Tage, ohne Abzug Einkaufspreise für das Elektrohandwerk in € pro Stück,

zuzüglich der geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer

Versand:

Der Versand erfolgt per GLS im Namen, für Rechnung und auf Gefahr des Bestellers. Express auf Anfrage 

möglich! Generelle Versicherung von Ware bis zu einem netto Warenwert von 500,00€ - Eine zusätzliche 

Paketversicherung ist auf Anfrage möglich.

Versandkosten:

Ab 8,00 €

Bürozeiten:

Montag

8 Uhr bis 12 Uhr

14 Uhr bis 16.30 Uhr

Dienstag

8 Uhr bis 12 Uhr

14 Uhr bis 16.30 Uhr

Mittwoch

Nur nach 

Vereinbarung!

Donnerstag

8 Uhr bis 12 Uhr

14 Uhr bis 16.30 Uhr

Freitag

8 Uhr bis 12 Uhr

Wir sind für Sie da:

Hotline: +49 (0)7427 / 92055-5   eMail. info@neuscheler.net 
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Analog Kameras
>>> Full HD via Coax
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System- und Kompaktkameras

Die brandneue AZTEEK Serie verfügt über integrierte Bildsensoren, bei denen 

unter anderem die CMOS Technologie zum Tragen kommt. Hierbei hat jedes 

Pixel auf dem Sensor seine eigene Spiegelverstärkung. Die meisten Kameras 

sind unter starken Gegenlichtverhältnissen überfordert und liefern nur ein 

mäßig gutes Bild. Mit dem Sensor mit doppelter Auslesung (Progressive 

Scan) und dem neuen Chip-Set konnte eine entscheidende Verbesserung 

erzielt werden. Bei den meisten unserer Kameras werden zur gleichen Zeit 2 

Bilder, mit jeweils den hellen bzw. dunklen Bildpartien, unabhängig 

voneinander ausgelesen und anschließend mit dem Chip wieder zu einem 

Bild zusammengesetzt. Somit kann die Kamera, selbst bei sehr hellem 

Gegenlicht mit Spitzlichtern, Bild-Übersteuerungen und Smear-Effekte 

vermeiden. Weitere Highlights sind die UTP-Schnittstelle, die NSA+ Funktion, 

die Multinorm Schnittstelle für eine Auflösung von bis zu 1920x1080p, integr. 

einstellbare Videosensoren, sowie Privatzonen.

Dome und Diskret Kameras

Unterschiedliche Anwendungsbereiche stellen verschiedene Anforderungen 

an ein Videoüberwachungssystem. Auch im Kamerabereich sind für 

bestimmte Einsatzzwecke spezielle Eigenschaften erforderlich. Die 

ausgereiften ADVIKADOME Kameras liefern für fast jeden Bereich die 

passende Lösung. Die Serie beeindruckt je nach Modell durch Full HD 

Auflösung, Texteinblendungen, Privatzonen, Spitzlichtaustastung NSA+, Wide 

Dynaic Range und als Clou lassen sich die Kameras über UTP bequem aus der 

Ferne parametrieren. Ständige Verbesserungen und Qualitätskontrollen 

bürgen für eine lange Lebenszeit und eine hohe Investitionssicherheit.
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AKT 838 - ½.9“ CMOS Chip – Tag/Nacht

- Bis Full HD 1920x1080 Pixel

- WDR & BLC Funktion 

- CVBS & CVI

- Lichtempfindlich 0,01Lux/F1,4

- Bewegungserkennung

- Parametrierungs

  schnittstelle UTP

- CS-Mount – Ohne Optik

- Privatzoneneinstellung

- 148x79x57mm

- 230V AC

AKT 848 - ½.9“ CMOS Chip – Tag/Nacht

- Bis Full HD 1920x1080 Pixel

- WDR & BLC Funktion 

- CVBS & CVI

- Lichtempfindlich 0,01Lux/F1,4

- Bewegungserkennung

- Parametrierungs

  schnittstelle UTP

- CS-Mount – Ohne Optik

- Privatzoneneinstellung

- 148x79x57mm

- 12V DC/24V AC

AKT 858 - 1/3“ Kompakt Kamera 

- Bis Full HD 1920x1080 Pixel 

- CVBS, TVI & AHD

- IP66  - IR-LEDs  - WDR & BLC

- 3,6mm Optik 

- Reichweite LEDs max. 30m 

- Tag/Nacht Funktion

- 76x72x252mm  - 12V DC

- Inkl. Halterung

ADV 328 - 1/3“ CMOS Chip – Tag/Nacht

- Bis Full HD 1920x1080 Pixel

- WDR & BLC Funktion 

- CVBS, TVI, AHD, SDI & CVI

- Spitzlichtaustastung

- Schnittstelle UTP

- Reichweite LEDs max. 20m

- 128xD92mm

- 2,8mm Optik 

- 12V DC – Für Innenbereiche

ADV 338 - ½.8“ CMOS Chip – Tag/Nacht

- Bis Full HD 1920x1080 Pixel

- WDR & BLC Funktion 

- CVBS, TVI, AHD & CVI

- Spitzlichtaustastung

- Schnittstelle UTP

- Reichweite LEDs max. 20m

- 125xD140mm

- 2,8mm Optik - 3-achsial

- 12V DC – Wetterfest IP65

ADV KNT200 - Steckernetzteil

- Stabilisiert

- 2000mA

- 2,1mm DC Stecker

- Leitungslänge: 1,5m

- 34x90x72mm (BxHxT) 

ADV AD1 - Anschlußdose für 

  PADsuper50

- PG Verschraubung 

- 143x143x60mm

- Gewicht 1000g

- inkl. Montagematerial

- Optionale Mastschelle
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Analog System- und Kompaktkameras // ATZTEEK Serie

Analog Dome Kameras // ADVIKADOME Serie

Zubehör für System- und Dome Kameras
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ADV DH - Teleskop Halterung 

- Für ADVsuper40

- 0.7m bis 1.28m ausziehbar 

- Montageplatte

- 360 Grad Schwenkbereich

- 85 Grad Neigebereich

- Innenliegende

  Kabelführung

- Bolzenanker inkl.

WSG WD  Wand/Deckenhalterung

- Für Innenbereiche

- Länge 1200mm

- Gelenkkopf

- Tragkraft 4Kg

- S / N 360°/180°

- Aus Alu

SYS 20M - Systemkabel für CCTV

- 2x Video BNC

- 1x DC Buchse

- 1x DC Stecker

- 20m

- Ideal für Neuscheler

  Kameras

// Weiteres Zubehör auf Anfrage.
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IP Kameras
>>> Statisch & dynamisch

IP System- und Kompaktkameras

Ein hohes Leistungspotential, geringe Leistungsaufnahme und kristallklare 

Bilder liefert die neue Generation von IP Kameras aus dem Hause Neuscheler! 

Die ATZTEEK IP Kameras stehen ausschließlich als Tag/Nacht Versionen mit 

integr. lichtempfindlichem Chip zur Verfügung. Speziell bei schwachen 

Lichtverhältnissen eignen sich diese Tag/Nacht Kameras mit integr. IR-

Schwenkfilter. Die hohe Auflösung des Sensors und das ausgefeilte Bild- 

Processing ermöglichen Echtzeit-Aufnahmen mit bis zu 4K (je nach 

Kameraversion) bei einer Bildrate von bis zu 25/30 fps (2160p/30) in 

hervorragender Qualität. Zur umfangreichen Serienausstattung der Kameras 

gehören unter anderem elektr. Belichtungssteuerung, integrierte 

Gegenlichtkompensation (BLC), Wide Dynamic Range WDR, automatischer 

Weißabgleich und eine integr. Passwortschutz-Ebene! Über die Netzwerk 

Schnittstelle der Kameras können softwarebezogene Systemänderungen und 

szenenspezifische Anpassungen bequem und schnell von der Zentrale aus 

durchgeführt werden. Das umfangreiche Systemzubehör, wie Objektive, 

Gehäuse und Halterungen, ermöglichen einen flexiblen Einsatz in nahezu 

jede Architektur.

Statische und Dynamische IP Dome Kameras

Die neuen IP Dome Kameras der ADVIKADOME IP & DYNAMIKADOME IP 

Serie erfüllen nahezu jede Erwartungen im Innen- und Außenbereich. Die 

kompakten leistungsstarken Kameras verfügen über integr. LED´s und sind je 

nach Version mit Festbrennweite oder Motorzoom ausgestattet. Die Kameras 

überzeugen durch eine in der Praxis bewährten und soliden Technik und der 

damit verbundenen einfachen Montage. Zur Ausstattung der Kameras 

gehören unter anderem eine elektr. Belichtungssteuerung, integrierte 

Gegenlichtkompensation (BLC), Wide Dynamic Range WDR und eine integr. 

Passwortschutzebene! Durch das massive Gehäuse ist die Serie ideal auch in 

kritisch zu überwachenden Bereiche einsetzbar und durch die Schutzklasse 

IP66 ideal zur Montage im Innen- wie auch im Außenbereich geeignet. 
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http://www.neuscheler.net/


AKT 868 - ½.8“ CMOS Chip – Tag/Nacht 

- 5,0 Megapixel

- 0,005 Lux bei F1,2

- Kompression H.264/H.265

- BLC, WDR und HLC Funktion 

- 25fps bei 2592x1944p

- Bewegungserkennung

- Privatzonenmaskierung

- Kartenslot microSD/SDHC

- 1x Alarm in/Out 

- Smartphone Support 

   (iOS/Andorid)

- LAN RJ45 Anschluss 

- 12V DC/PoE (7W)

- 75x66x130mm

- Lieferung ohne Optik

AKT 940 - ½.8“ CMOS Chip – Tag/Nacht 

- 4,0 Megapixel - IR-LEDs

- 0,003 Lux, 0Lux bei LEDs an

- Reichweite max. 50

   bei optimalen Bedingungen 

- 25fps bei 2688x1520p

- Bewegungserkennung

- Privatzonenmaskierung

- 4mm Objektiv

- Kompression H.264/H.265

- BLC, WDR, HLC Funktion 

- Smartphone-Support 

   (iOS/Andorid)

- LAN RJ45 Anschluss 

- 12V DC/PoE (6W) - IP67

- 69x69x162mm - 450g

AKT 944 - ½.8“ CMOS Chip – Tag/Nacht 

- 4,0 Megapixel - IR-LEDs

- 0,003 Lux, 0Lux bei LEDs an

- Reichweite max. 50

   bei optimalen Bedingungen 

- 25fps bei 2688x1520p

- Bewegungserkennung

- Privatzonenmaskierung

- 2,7-13,5mm Motorzoom

- Kompression H.264/H.265

- BLC, WDR, HLC Funktion 

- Smartphone-Support 

   (iOS/Andorid)

- LAN RJ45 Anschluss 

- 12V DC/PoE (9W) - IP67

- 96x76x244 - 1000g

AKT 954 - ½.8“ CMOS Chip – Tag/Nacht 

- 4K 8,0 Megapixel - IR-LEDs

- 0,003 Lux, 0Lux bei LEDs an

- Reichweite max. 50

   bei optimalen Bedingungen 

- 25fps bei 3840x2160p

- Bewegungserkennung

- Privatzonenmaskierung

- 2,8-12mm Motorzoom

- Kompression H.264/H.265

- BLC, WDR, HLC Funktion 

- Smartphone-Support 

   (iOS/Andorid)

- LAN RJ45 Anschluss 

- 12V DC/PoE (9W) - IP67

- 96x76x244 - 1000g

AKT AD0 - Anschlußdose für 

  AKT 940

- PG Verschraubung 

- 104Dx55Hmm

- Gewicht 360g

- inkl. Montagematerial
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Netzwerk Systemkamera // ATZTEEK IP Serie

Netzwerk Kompaktkameras // ATZTEEK IP Serie

Zubehör für Netzwerk Kompaktkameras
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AKT AD1 - Anschlußdose für 

  AKT 944 & 954

- PG Verschraubung 

- 143x143x60mm

- Gewicht 1000g

- inkl. Montagematerial

ADV KNT200 - Steckernetzteil

- 100-240V AC/12V DC

- Stabilisiert

- 2000mA

- Leitungslänge: 1,5m

- 34x90x72mm (BxHxT) 

- Gewicht 165g

- 2,1mm DC-Stecker

ADV KNT500 - Steckernetzteil

- 100-240V AC/12V DC

- Stabilisiert

- 5000mA

- Leitungslänge: 1,5m

- 34x90x72mm (BxHxT) 

- Gewicht 165g

- 2,1mm DC-Stecker

ADV 450E - ½.8“ CMOS Chip – Tag/Nacht 

- 4,0 Megapixel - IR-LEDs

- 0,003 Lux, 0Lux bei LEDs an

- Reichweite max. 30

   bei optimalen Bedingungen 

- 25fps bei 2688x1520p

- Bewegungserkennung

- Privatzonenmaskierung

- 2,8mm Objektiv -3axial

- Kompression H.264/H.265

- BLC, WDR, HLC Funktion 

- Smartphone-Support 

   (iOS/Andorid)

- LAN RJ45 Anschluss 

- 12V DC/PoE (6W) - IP67

- 109Dx81mm - 350g

ADV 400 - ½.8“ CMOS Chip – Tag/Nacht 

- 4,0 Megapixel - IR-LEDs

- 0,003 Lux, 0Lux bei LEDs an

- Reichweite max. 30

   bei optimalen Bedingungen 

- 25fps bei 2688x1520p

- Bewegungserkennung

- Privatzonenmaskierung

- Motorzoom 2,7-13,5mm

- 3axial - H.264/H.265

- BLC, WDR, HLC Funktion 

- Smartphone-Support 

   (iOS/Andorid)

- LAN RJ45 Anschluss 

- 12V DC/PoE (7W) - IP67

- 148Dx112mm - 920g

ADV 800 - ½.8“ CMOS Chip – Tag/Nacht 

- 8,0 Megapixel - IR-LEDs

- 0,003 Lux, 0Lux bei LEDs an

- Reichweite max. 30

   bei optimalen Bedingungen 

- 25fps bei 2688x1520p

- Bewegungserkennung

- Privatzonenmaskierung

- Motorzoom 2,7-12mm

- 3axial - H.264/H.265

- BLC, WDR, HLC Funktion 

- Smartphone-Support 

   (iOS/Andorid)

- LAN RJ45 Anschluss 

- 12V DC/PoE (6W) - IP67

- 148Dx112mm - 450g
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Netzwerk Dome Kameras // ADVIKADOME IP Serie
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ADV  AD0 - Anschlußdose 

- PG Verschraubung 

- Gewicht 200g

- inkl. Montagematerial

ADV  AD1 - Anschlußdose für 

  ADVsuper800  

- Gewicht 200g

- 145x40mm

ADV WA - Wandhalterung 

- Interne Verkabelung

- PG Verschraubung

- Für Neuscheler Dome´s

- 126x126x233mm

- 920g

- Inkl. Montagematerial

ADV MS - Mastschelle für ADV WA

- Für Masten mit 67-127mm 

  Durchmesser

- 120x120x54mm

- Gewicht 450g

- Inkl. Montagematerial
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DSK 306A - ½.8“ CMOS Chip – Tag/Nacht 

- 5,0 Megapixel - IR-LEDs

- 0,008 Lux, 0Lux bei LEDs an

- Reichweite max. 150m

   bei optimalen Bedingungen 

- 25fps bei 2592x1944p

- Bewegungserkennung

- Privatzonenmaskierung

- 4,7-141mm Motorzoom

- 30-fach optischer Zoom

- Kompression H.264/H.265

- BLC, WDR, Alarm in/out 

- LAN RJ45 Anschluss - IP66

- PoE+ 25W/24V AC/3A

- 206Dx308Hmm, 4,0Kg

- -40°C bis 60°C

DSK 406A - ½.8“ CMOS Chip – Tag/Nacht 

- 8,0 Megapixel - IR-LEDs

- 0,008 Lux, 0Lux bei LEDs an

- Reichweite max. 200m

   bei optimalen Bedingungen 

- 25fps bei 2592x1944p

- Bewegungserkennung

- Privatzonenmaskierung

- 4,7-141mm Motorzoom

- 36-fach optischer Zoom

- Kompression H.264/H.265

- BLC, WDR, Alarm in/out 

- LAN RJ45 Anschluss - IP66

- PoE+ 28W/24V AC/3A

- 206Dx308Hmm, 4,0Kg

- -40°C bis 60°C

DSK AK - Anschlußkasten für DSK Serie 

- Integr. Mastschelle

- Gewicht 1,1Kg

- 164x195x80mm

- Inkl. Montagematerial

- PG Verschraubung

- Inkl. Zurrbänder

- Für Wand- /Mastmontage

DSK DH - Deckenhalter für DSK Serie 

- Inkl. Montagematerial

- Gewicht 650g

- 117x225mm

DSK EK - Eckhalterung für DSK Serie

- 153x170x77mm

- Gewicht 900g 

- Inkl. Montagematerial

DSK BT - Bedientastatur für DSK Serie

- Bis zu 16 PRIM/S Systeme

  bedienbar

- Anschlüsse USB & RS485

- 12V DC

- 45x300x161mm (BxHxT)

- Konfiguration via RS485

DSK POE - PoE Injektor für DSK Serie

- Reichweite max. 100m

- 90-264V AC/56V DC (2x 0,5A)

- Für -10°C bis 40°C

- 36x65x163mm

- 225g
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Zubehör für Netzwerk Dynamische Dome Kameras // DYNAMIKA IP Serie

// Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Netzwerk Dynamische Dome Kameras // DYNAMIKA IP Serie
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TSK 110 - ½.8“ CMOS Chip – Tag/Nacht 

- 2,0 Megapixel - 1920x180p

- 0,1Lux / F1,2

- Weitwinkel Optik 2,8mm

- WDR & BLC Funktion  

- Netzwerkprotokoll ONVIF

- Netzwerkprotokoll ONVIF

- Kompression H.264/H.265

- PoE/Klemmleiste – 6W

- 10°C bis 60°C

- Anm 99x99x27mm

- Farbe: silbermetallic

TSK 120 - ½.8“ CMOS Chip – Tag/Nacht 

- 2,0 Megapixel - 1920x180p

- 0,1Lux / F1,2

- Weitwinkel Optik 2,8mm

- WDR & BLC Funktion  

- Netzwerkprotokoll ONVIF

- Netzwerkprotokoll ONVIF

- Kompression H.264/H.265

- PoE/Klemmleiste – 6W

- 10°C bis 60°C

- Anm 99x99x27mm

- Farbe: weiss

TSK 130 - ½.8“ CMOS Chip – Tag/Nacht 

- 2,0 Megapixel - 1920x180p

- 0,1Lux / F1,2

- Weitwinkel Optik 2,8mm

- WDR & BLC Funktion  

- Netzwerkprotokoll ONVIF

- Netzwerkprotokoll ONVIF

- Kompression H.264/H.265

- PoE/Klemmleiste – 6W

- 10°C bis 60°C

- Anm 99x99x27mm

- Farbe: anthrazit

TSK 140 - ½.8“ CMOS Chip – Tag/Nacht 

- 2,0 Megapixel - 1920x180p

- 0,1Lux / F1,2

- Weitwinkel Optik 2,8mm

- WDR & BLC Funktion  

- Netzwerkprotokoll ONVIF

- Netzwerkprotokoll ONVIF

- Kompression H.264/H.265

- PoE/Klemmleiste – 6W

- 10°C bis 60°C

- Anm 99x99x27mm

- Farbe: dunkelgrau

TSK 150 - ½.8“ CMOS Chip – Tag/Nacht 

- 2,0 Megapixel - 1920x180p

- 0,1Lux / F1,2

- Weitwinkel Optik 2,8mm

- WDR & BLC Funktion  

- Netzwerkprotokoll ONVIF

- Netzwerkprotokoll ONVIF

- Kompression H.264/H.265

- PoE/Klemmleiste – 6W

- 10°C bis 60°C

- Anm 99x99x27mm

- Farbe: schwarz
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Türsprechstellen Kameras // NEMIKA IP Serie

Mit unseren Tür Kamera Modulen stehen hochwertige und kostengünstige Kameras zur Verfügung, die für den nach-

träglichen Einbau in Leermodule von Sprechanlagen geeignet sind. Sie sind mit einem 2,8mm Objektiv (80° horizontal) 

ausgestattet. Die hochauflösenden Kameras eignen sich speziell in anspruchsvollen Einrichtungen wie Polizei, Industrie, 

Kommunen und Behörden. Sie kommunizieren perfekt mit zahlreichen NVR-Lösungen die sich auf dem Markt befinden, 

einschließlich den Speichersystemen aus dem Hause Neuscheler. 

Per Netzwerkkabel wird die IP-Kamera mit einem PC oder Aufzeichnungssystem, beziehungsweise mit dem Netzwerk 

verbunden. Dabei erfolgt die Stromversorgung komfortabel über PoE.  Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die IP Kamera-Serie 

via Browser an zahlreiche Gegebenheiten beim Kunden anpassen lässt. 

Neben der hohen Auflösung glänzt die Serie auch durch die integrierte Tag/Nacht-Umschaltung, die den Einsatz auch bei 

schlechten Lichtverhältnissen gewährleistet. Geeignet sind diese Modelle für die Fabrikate Siedle 611*, sowie für Schneider 

ET661* und 861* (Die mit * markierten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen) – weitere 

Versionen auf Anfrage! 
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Objektive, IR Strahler & Gehäuse
>>> Bewährt und solide

Objektive und IR Strahler

Bei der Verwendung von IR-Scheinwerfer ist darauf zu achten, das die 

Spektralempfindlichkeit der Kamera mit der Wellenlänge der Infrarot-

Scheinwerfer übereinstimmt. Die Neuscheler Highlight LED-Infrarot-

scheinwerfer verwenden LED´s die 4x mehr Licht abgeben als herkömmliche 

LED. Sollten Sie nähere Informationen über die passende Infrarot-

Beleuchtung wünschen so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Abgerundet wird durch Zubehör für den Innen und Außenbereich durch 

Rüstsätze, Anschaltkästen und Netzteile.

Für die Bildqualität eines Videosystems sind die qualitativen Eigenschaften 

eines Objektives ebenso maßgeblich wie die Leistungsmerkmale der 

eingesetzten Kameras. Je nach Überwachungsziel differieren die 

Anforderungen an ein Objektiv in erheblichem Maße. Dementsprechend 

bietet Institut-Neuscheler ein breites Sortiment an Objektiven für 

verschiedene anspruchsvolle Überwachungsanwendungen. Zu unterscheiden 

ist u.a. zwischen Objektiven für Überwachungsaufgaben im Innen- und 

Außenbereich. 

Gehäusetechnik und Anschaltkästen

Für den Einsatz der Neuscheler Kameras der Serien ATZTEEK im 

Außenbereich bzw. in staub- und Schmutz intensiven Bereichen ist ein 

einheitliches Angebot an robusten Schutzgehäusen erhältlich. Je nach 

Schutzart eignen sich diese Wetterschutzgehäuse für unterschiedliche 

Umgebungsbedingungen. Die formschönen Kameragehäuse werden den 

Bedürfnissen der heutigen Zeit nach Qualität, Zuverlässigkeit und soliden, 

einfachen Aufbau zwecks schneller Montage und günstiger Preisgestaltung 

gerecht. Für die Gehäuse ist zusätzlich robustes Zubehör erhältlich das 

starken Witterungen stand hält! Darüber hinaus sind die Gehäuse 

grundsätzlich mit 230V AC Anschluß, einer hochwertigen thermostatisch 

geregelten 230V AC Heizung und einem Sonnenschutzdach ausgerüstet. Für 

das Integrieren von Video 2 Draht Sendern in aktiver Ausführung bzw. LWL 

Sendern eignen sie sich besonders gut. Für extreme Bedingungen bietet sich 

mit dem MSG 500 ein Edelstahlgehäuse an. Vervollständigt wird das breite 

Portfolio durch hochwertige Anschaltkästen mit und ohne Netzteil.
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VOIR 2882DC - Weitwinkel-Objektiv

- 3,0 Megapixel

- 2,8-8,2mm

- DC-geregelt

- IR-korrigiert

- CS-Mount

VOIR 2811DC - Weitwinkel-Objektiv

- D1

- 2,8-11,0mm

- DC-geregelt

- IR-korrigiert

- CS-Mount

VOIR 1040DC - Tele Objektiv

- 3,0 Megapixel

- 10,0-40,0mm

- DC-geregelt

- IR-korrigiert

- CS-Mount

VOIR 0850DC - Tele Objektiv

- 3,0 Megapixel

- 8,0-50,0mm

- DC-geregelt

- IR-korrigiert

- CS-Mount

IR S180 - IR Strahler - 850nm

- 180° horizontal

- Reichweite bei optimalen 

  Bedingungen: 40m

- Fernfigurationsschnittstelle

- Wetterfest, IP66 - Halterung

- Vandalismus geschützt IK10

- PoE++ (60W)/24V DC (48W)

- Für -40° bis 60°C

-220x160x73mm - Gewicht 2Kg

IR S490 - IR Strahler - 850nm

- 40°-90° horizontal

- Reichweite bei optimalen 

  Bedingungen: 90m

- Fernfigurationsschnittstelle

- Wetterfest, IP66 - Halterung

- Vandalismus geschützt IK10

- PoE++ (60W)/24V DC (48W)

- Für -40° bis 60°C

-220x160x73mm - Gewicht 2Kg

IR WA - Montagewinkel 

- Wandmontage

IR POE - PoE Injektor für IR S-Serie

- Reichwiete max. 10mm

- 10/100/1000 Base-T

- 100-240V AC/54V DC

- Integr. Überspannungsschutz

  6kV für PoE u. 4kV für AC

- Für -20° bis 40°C

- 79x42x182mm
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WSG 300 - Kameragehäuse

- Aus Policarbonat

- Integr. 230V AC Heizung

- Opt. 12V DC Netzteil

- Wetterfest IP66

- Sonnendach

- Innenmaße 70x70x270mm

- Ohne Wandhalterung

- Montagematerial

WSG 310 - Kameragehäuse

- Aus Policarbonat

- Ohne Heizung

- Wetterfest IP66

- Sonnendach

- Innenmaße 70x70x270mm

- Ohne Wandhalterung

- Montagematerial

MSG 500 -- Edelstahl Kameragehäuse

- AISI 316L rostfreiem Edelsathl

- Wetterfest IP68

- Edelstahl Sonnendach

- Gewicht 5Kg

- Integr. 230V AC Heizung

- Max. Einbaulänge 245mm

- Ohne Wandhalterung

WSG ARM -- Wandhalterung für WSG Gehäuse

- Interne Verkabelung

- Schwenkbares Kugelgelenk

- Länge 204mm

- Tragfähigkeit: 24Kg

MSG ARM -- Wandhalterung für MSG Gehäuse

- AISI 316L rostfreiem Edelsathl

- Schwenkbares Kugelgelenk

- Länge 204mm

- Tragfähigkeit: 40Kg

WSG WS - Masthalterung 

- Abm 175x110 mm

- Mastdurchmesser 65-110mm 

- Tragkraft max. 50Kg

- Ideal für WSG Gehäuse

- Montagematerial inkl.

WSG EK - Eckhalterung

- Tragkraft max. 30Kg

- IP56

- Inkl. Montagematerial

- Ideal für WSG Gehäuse

WSG SH - Säulenhalter

- Tragkraft max. 30Kg

- Mit Kugelgelenk

- Inkl. Montagematerial

- Einfache Montage

- Ideal für WSG Gehäuse

WSG SL - Deckenhalter

- Tragkraft max. 15kg

- Mit Kugelgelenk

- Inkl. Montagematerial

- Ideal für WSG Gehäuse

WSG NT - Systemnetzteil f. Neuscheler

  Gehäuse der Serie WSG

- 100-240V AC/12V DC

- 1A

- 73x49x33mm

- Montagebügel inkl.
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Gehäusetechnik und Zubehör

// Die aufgeführten Gehäuse und das Zubehör spiegelt nur einen kleinen Teil unseres Gesamtportfolios. 

    Weitere Gehäuse und Zubehör auf Anfrage.
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ASK 01 - Kompakt-Anschlußkasten 

- Wetterfest IP65

- 200x200x95mm 

- 3x PG13,5 + 2x Blindstopfen

- Aus Kunststoff

- Inkl. Rasterplatte

ASK NT01 - Kompakt-Anschlußkasten 

- Wetterfest IP65

- 200x200x95mm 

- 3x PG13,5 + 2x Blindstopfen

- Aus Kunststoff

- Inkl. Rasterplatte

- Netzteil 230V AC/12V DC

- 1 A

ASK NT02 - Kompakt-Anschlußkasten 

- Wetterfest IP65

- 200x200x95mm 

- 3x PG13,5 + 2x Blindstopfen

- Aus Kunststoff

- Inkl. Rasterplatte

- Netzteil 230V AC/12V DC

- 5 A

ASK NT03 - Kompakt-Anschlußkasten 

- Wetterfest IP65

- 200x200x95mm 

- 3x PG13,5 + 2x Blindstopfen

- Aus Kunststoff

- Inkl. Rasterplatte

- Netzteil 230V AC/24V AC

- 1,5 A
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Darstellungstechnik
>>> Monitore, Großbildschirme & Zubehör

IP System- und Kompaktkameras

Der Monitor visualisiert am Ende der Übertragungskette das Ergebnis der 

vorangegangenen Verarbeitungsstufen. Anhand der Bildschirmausgabe 

bewertet der Benutzer unterbewußt die Qualität des Gesamtsystems. Aus 

diesem Grund setzt Neuscheler mit seinen spezialisierten Partnern auf 

qualitativ hochwertige Endgeräte, um für jede Anwendung die perfekte 

Lösung bieten zu können. 

Neuscheler bietet eine breite Palette top aktueller Bildschirme mit 

modernster Bildschirmtechnologie, die in puncto Qualität, Zuverlässigkeit 

und Design die Ansprüche der Anwender in jeder Hinsicht voll und ganz 

erfüllen. Zur Auswahl stehen kostengünstige Röhrenmonitore bis hin zu 

Großbildschirme. Spezielle Sonderlösungen und Sonderanfertigungen 

komplettieren die Monitor-Lösungen!

Industrie TFT Monitore

Entsprechend den Bedürfnissen nach einem platzsparenden, ansprechenden 

und qualitativ hochwertigen Monitor verbinden unsere TFT Farbmonitore 

Top-Technologie für erstklassige Bildqualität und Zuverlässigkeit mit einem 

flachen und eleganten Design – prädestiniert für den Einsatz in 

anspruchsvollen Applikationen! 

Die Modelle sind je nach Version neben einem (F)BAS (Video) und S-Video 

Eingang mit einem analogen VGA-Eingang und HDMI ausgestattet. Die hohe 

Auflösung ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten und Erkennen feinster 

Bilddetails. Beste Helligkeits- und Kontrastwerte sind hier eine 

Selbstverständlichkeit.

Die beeindruckend kurze Bildaufbauzeit erleichtert den Umgang mit schnell 

bewegten Bildern. Dank modernster Bildtechnologie wird das Rauschen auf 

ein absolutes Minimum reduziert, was dem Betrachter exzellente Bildqualität 

garantiert. Die Monitore werden über ein mitgeliefertes Netzteil 100-240 

V/AC versorgt und verfügen über automatische Norm-Erkennung.

Unser passendes Montagematerial und Halterungen schließen das 

hochwertige Monitor-Programm ab.
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PG TFT 10 - 10“ TFT Video-Monitor 

- 1x FBAS, HDMI & VGA

- 1024x768p - Format 4:3

- Audio in - Lautsprecher

- OSD - VESA Standard

- Inkl. Standfuß

- 230V AC/12V DC

- Inkl. Netzteil

- 246x43x173mm

PG TFT 19 - 19“ TFT Video-Monitor 

- 1x FBAS, HDMI & VGA

- 1280x1024p - Format 5:4

- Audio in - Lautsprecher

- OSD - VESA Standard 

- Inkl. Standfuß

- 230V AC/12V DC, 3A

- Inkl. Netzteil

- 417x341x64mm

PG TFT 24 - 24“ TFT Video-Monitor 

- 1x FBAS, TVI, HDMI, VGA

- 1920x1080p - Format 16:9

- Audio in - Lautsprecher

- OSD - VESA Standard 

- LED Hintergrundbeleuchtung

- Inkl. Standfuß

- 230V AC/12V DC, 3A

- Inkl. Netzteil

- 577x347x52mm

PG TFT 32 - 32“ TFT Video-Monitor 

- 1x HDMI, VGA - 1x USB 

- 1920x1080p - Format 16:9

- Audio in - Lautsprecher

- OSD - VESA Standard 

- Sichtwinkel 178º (H) / (V)

- Inkl. Standfuß

- 230V AC

- 731x486x177mm

PG WA 1 - Wandhalterung für TFT 

- VESA für bis zu 30“ 

- Schwenkmechanismus (40°) 

- Kippbar 15°

- VESA 50/75/100 

- Bis max. 20Kg

- Inkl. Montagematerial

- Farbe: Schwarz

PG WA 2 - Wandhalterung für TFT 

- VESA für bis zu 30“ 

- +/- 20 Grad neigbar

- +/- 180 Grad schwenkbar

- VESA 50/75/100 

- 80-470mm lang

- Verdeckte Kabelführung

- Inkl. Montagematerial

- Farbe: Schwarz

PG WA 3 - Deckenhalterung für TFT 

- Geeignet für max. 35Kg 

- +/- 20 Grad neigbar

- 605-855mm Deckenabstand

- VESA 75/100 

- VESA für bis zu 30“ 

- Verdeckte Kabelführung

- Inkl. Montagematerial

- Farbe: Silber

// Die aufgeführten Monitore spiegeln nur einen kleinen Teil des gesamten Portfolios. Fragen Sie gerne nach weiteren Lösungen

// Weiteres Zubehör auf Anfrage.
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Management Videoserver 
>>> Darstellen, anzeigen & archivieren

Das SENEKA-Sys ist ein High End Videoserver Hybridsystem, das die neuesten 

digitalen Videokompressionstechnologien verwendet, um Ihnen beste 

Bildqualität und Videoleistung zu bieten. Die Systeme vereinen die 

Komponenten Multiplexer, Alarmmanagement und Aufzeichnung in einem 

Gerät. Sie erhöhen damit die Qualität Ihrer Videoaufzeichnung um ein 

vielfaches und senken die Betriebskosten der Anlage. 

Die digitalen Videomanagementsysteme sind sowohl für kleinere als auch für 

komplexe Videoüberwachungslösungen geeignet. Je nach Ausstattung 

können bis zu 64 Kameras implementiert werden Sie können aber auch 

mehrere Systeme über ein Netzwerk von zentraler Stelle aus betreiben. Selbst 

große Lösungen bis 10.000 Objekte lassen sich damit realisieren. Die 

Videoaufnahme kann manuell, über Alarmkontakte, durch individuelle 

Zeitpläne oder über eine Bewegungserkennung ausgelöst werden. Mit der 

integrierten Bewegungserkennung werden unbrauchbare Datenmengen 

vermieden, das bedeutet eine effektivere Aufzeichnung und Auswertung des 

Bildmaterials. Die Objektsuche im Bild ermöglicht eine schnelle und effiziente 

Auswertung der aufgezeichneten Daten in vordefinierten Bildbereichen.

Sie können die Videodaten über USB auf einer externen Festplatte oder auf 

einem USB-Stick sichern. Um den Verlust der Aufzeichnungen bei Diebstahl 

des Gerätes vorzubeugen, können die Videobilder auch automatisch mithilfe 

des Backup-Systems auf einem Netzwerkspeicher gesichert werden. Genau 

wie eine Matrix liefern die auf jedem vernetzten PC über LAN, ISDN oder 

Internet unabhängige Livebilder oder Wiedergaben von jeder Kamera. Diese 

Funktionen können über die mitgelieferte Software bei vollen Passwortschutz 

im Netz abgerufen werden. Das System nimmt ohne Unterbrechung weiter 

auf, auch während der Wiedergabe - am Gerät selbst oder über das 

Netzwerk. (Triplex Modus). 

Das integrierte Datenschutzpaket und die benutzerfreundliche 

Systemverwaltung ist individuell an die vorgegebenen 

Datenschutzbestimmungen anpassbar. Neben dem klassischen Vier-Augen- 

Prinzip bietet die Systemverwaltung eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene 

Einstellmöglichkeit an Benutzer, Power-Benutzer, Administratoren und 

Gastzugängen.
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SENEKA / S 30 Videoserver, für bis zu 5 Neuscheler IP Kameras, Intel I3 Prozessor, Daten-Festplatte: 1TB HDD, 4 

GB Arbeitsspeicher, SSD 128GB Festplatte für Betriebssystem, Windows  Betriebssystem, Fast 

Ethernet, Gigabit Ethernet, Tower Gehäuse, mit Video-Management-Software: Livebild, 

Aufzeichnung, Vor-Alarmaufnahme, Aufnahme/Zeitplan, Instant Playback, über 10verschiedene 

Multiplexeinstellungen wählbar, umfangreiches Wochenmanagement, PTZ-Steuerung opt., 

Bewegungserkennung über frei definierbare Flächen, Privatmaskierung, visuelle Automation, 

Kamera-Lageplan, digitaler Bildstabilisator, Panorama-Anzeige, Weitwinkel-Korrektur, Bild-in-

Bild Modus, Fernüberwachung mit SSL-Verschlüsselung opt. möglich, Smartphone Support (iOS 

/ Android), Benutzerverwaltung (auch Vier-Augen-Prinzip), umfangreiches Datenschutzpaket, 

Passwort Management. Netzwerkanschluß, opt. analoge Kameras implementierbar, USB, VGA, 

DVI, HDMI, Software zur Ferneinwahl. Kompatible Kameras: Neuscheler IP Kameras, 230V AC

SENEKA / S 50 Videoserver, für bis zu 10 Neuscheler IP Kameras, Intel I5 Prozessor, Daten-Festplatte: 2TB HDD, 

8 GB Arbeitsspeicher, SSD 128GB Festplatte für Betriebssystem, Windows  Betriebssystem, Fast 

Ethernet, Gigabit Ethernet, Tower Gehäuse, mit Video-Management-Software: Livebild, 

Aufzeichnung, Vor-Alarmaufnahme, Aufnahme/Zeitplan, Instant Playback, über 10verschiedene 

Multiplexeinstellungen wählbar, umfangreiches Wochenmanagement, PTZ-Steuerung opt., 

Bewegungserkennung über frei definierbare Flächen, Privatmaskierung, visuelle Automation, 

Kamera-Lageplan, digitaler Bildstabilisator, Panorama-Anzeige, Weitwinkel-Korrektur, Bild-in-

Bild Modus, Fernüberwachung mit SSL-Verschlüsselung opt. möglich, Smartphone Support (iOS 

/ Android), Benutzerverwaltung (auch Vier-Augen-Prinzip), umfangreiches Datenschutzpaket, 

Passwort Management. Netzwerkanschluß, opt. analoge Kameras implementierbar, USB, VGA, 

DVI, HDMI, Software zur Ferneinwahl. Kompatible Kameras: Neuscheler IP Kameras, 230V AC

SENEKA / S 70 Videoserver, für bis zu 18 Neuscheler IP Kameras, Intel I7 Prozessor, Daten-Festplatte: 2TB HDD, 

8 GB Arbeitsspeicher, SSD 128GB Festplatte für Betriebssystem, Windows  Betriebssystem, Fast 

Ethernet, Gigabit Ethernet, Tower Gehäuse, mit Video-Management-Software: Livebild, 

Aufzeichnung, Vor-Alarmaufnahme, Aufnahme/Zeitplan, Instant Playback, über 10verschiedene 

Multiplexeinstellungen wählbar, umfangreiches Wochenmanagement, PTZ-Steuerung opt., 

Bewegungserkennung über frei definierbare Flächen, Privatmaskierung, visuelle Automation, 

Kamera-Lageplan, digitaler Bildstabilisator, Panorama-Anzeige, Weitwinkel-Korrektur, Bild-in-

Bild Modus, Fernüberwachung mit SSL-Verschlüsselung opt. möglich, Smartphone Support (iOS 

/ Android), Benutzerverwaltung (auch Vier-Augen-Prinzip), umfangreiches Datenschutzpaket, 

Passwort Management. Netzwerkanschluß, opt. analoge Kameras implementierbar, USB, VGA, 

DVI, HDMI, Software zur Ferneinwahl. Kompatible Kameras: Neuscheler IP Kameras, 230V AC

SENEKA / S 90 Videoserver, für bis zu 25 Neuscheler IP Kameras, Intel I7 Prozessor, Daten-Festplatte: 2x 2TB 

HDD, 16 GB Arbeitsspeicher, SSD 250GB Festplatte für Betriebssystem, Windows 

Betriebssystem, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Tower Gehäuse, mit Video-Management-

Software: Livebild, Aufzeichnung, Vor-Alarmaufnahme, Aufnahme/Zeitplan, Instant Playback, 

über 10verschiedene Multiplexeinstellungen wählbar, umfangreiches Wochenmanagement, 

PTZ-Steuerung opt., Bewegungserkennung über frei definierbare Flächen, Privatmaskierung, 

visuelle Automation, Kamera-Lageplan, digitaler Bildstabilisator, Panorama-Anzeige, 

Weitwinkel-Korrektur, Bild-in-Bild Modus, Fernüberwachung mit SSL-Verschlüsselung opt. 

möglich, Smartphone Support (iOS / Android), Benutzerverwaltung (auch Vier-Augen-Prinzip), 

umfangreiches Datenschutzpaket, Passwort Management. Netzwerkanschluß, opt. analoge 

Kameras implementierbar, USB, VGA, DVI, HDMI, Software zur Ferneinwahl. Kompatible 

Kameras: Neuscheler IP Kameras, 230V AC

// Die aufgeführten Modelle spiegeln nur einen kleinen Auszug aus dem kompletten Portfolio der SENEKA-Sys Serie. Weitere auf Anfrage.
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SENEKA / S 100 High End Video-Management-System, für bis zu 32 Neuscheler IP Kameras, Intel Xeon  E-Serie / 

3.1 GHz - 4 Kerne - 4 Threads - 8 MB, Daten-Festplatte: 3x 2TB, 2x 8 GB Arbeitsspeicher, 1x SSD 

480 GB, Windows Betriebssystem, Prof., Grafikprozessor ASPEED, Ethernetports 2 x Gigabit 

Ethernet, Ethernet Controller Intel, Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 

Mainboard Supermicro (eingetragener Markenname), Tower Gehäuse, mit Video-Management-

Software: Livebild, Aufzeichnung, Vor-Alarmaufnahme, Aufnahme-Zeitplan, Instant Playback, 

über 10 verschiedene Multiplexeinstellungen wählbar, umfangreiches Wochenmanagement, 

PTZ-Steuerung opt., Bewegungserkennung über frei definierbare Flächen, Privatmaskierung, 

visuelle Automation, Kamera-Lageplan, digitaler Bildstabilisator, Panorama-Anzeige, 

Weitwinkel-Korrektur, Bild-in-Bild Modus, Fernüberwachung mit SSL-Verschlüsselung opt. 

möglich, Smartphone Support (iOS / Android), Benutzerverwaltung (auch Vier-Augen-Prinzip), 

umfangreiches Datenschutzpaket, Passwort Management. Anschlüsse: Netzwerkanschluß, USB-

Anschlüsse, Ausgänge: VGA, DVI, HDMI, 1 Audio-Eingang, 1 Audio-Ausgang. Software zur 

Ferneinwahl. Kompatible Kameras: Neuscheler IP Kameras, optional sind analoge Kameras 

anbindbar, Spannungsversorgung: 230V AC

SENEKA / S 120 High End Video-Management-System, für bis zu 64 Neuscheler IP Kameras, Intel Xeon  E-Serie / 

3.1 GHz - 4 Kerne - 4 Threads - 8 MB, Daten-Festplatte: 3x 2TB, 2x 8 GB Arbeitsspeicher, 1x SSD 

480 GB, Windows Betriebssystem, Prof., Grafikprozessor ASPEED, Ethernetports 2 x Gigabit 

Ethernet, Ethernet Controller Intel, Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 

Mainboard Supermicro (eingetragener Markenname), Tower Gehäuse, mit Video-Management-

Software: Livebild, Aufzeichnung, Vor-Alarmaufnahme, Aufnahme-Zeitplan, Instant Playback, 

über 10 verschiedene Multiplexeinstellungen wählbar, umfangreiches Wochenmanagement, 

PTZ-Steuerung opt., Bewegungserkennung über frei definierbare Flächen, Privatmaskierung, 

visuelle Automation, Kamera-Lageplan, digitaler Bildstabilisator, Panorama-Anzeige, 

Weitwinkel-Korrektur, Bild-in-Bild Modus, Fernüberwachung mit SSL-Verschlüsselung opt. 

möglich, Smartphone Support (iOS / Android), Benutzerverwaltung (auch Vier-Augen-Prinzip), 

umfangreiches Datenschutzpaket, Passwort Management. Anschlüsse: Netzwerkanschluß, USB-

Anschlüsse, Ausgänge: VGA, DVI, HDMI, 1 Audio-Eingang, 1 Audio-Ausgang. Software zur 

Ferneinwahl. Kompatible Kameras: Neuscheler IP Kameras, optional sind analoge Kameras 

anbindbar, Spannungsversorgung: 230V AC

SENEKA / S 19R - Anstelle des Tower- 

  Gehäuses, ein 19“ Rack  

- 3 HE

- Stabile Griffe im Industriedesign

- 230V AC
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IO CARD - RS 232/485 Schnittstelle

- Schnittstellenwandler zur 

  Anbindung von Speed 

  Dome 

- Inkl. Einbau in bestelltes

  System inkl. Konfiguration

- I/O Moudle oder Data 

  Captur Box

IO CARD S - RS 232/485 Schnittstelle

- Schnittstellenwandler zur 

  Anbindung von Speed   

  Dome 

- Inkl. Einbau in bestelltes

  System inkl. Konfiguration

- 4 Ein-/ 4 Ausgänge (Relais) 

IO 12OUTCARD S - Erweiterung für 

  IO CARD

- Inkl. Einbau in bestelltes

  System inkl. Konfiguration

- 12 Ausgänge

IO USB 4 - USB Box mit 4 E/A

- RS232/RS485 mit 4 

  Eingängen

- 4 Relais-Ausgängen

- H27xB112xT101mm

- Spannung 12V DC / 1A

- Inkl. Netzteil

IO USB 8 - USB Box mit 8 E/A

- RS232/RS485 mit 8 

  Eingängen

- 8 Relais-Ausgängen

- H27xB135xT145mm

- Spannung 12V DC / 1A

- Inkl. Netzteil

IO USB 8 E - USB BOX 8 E/A + Netzwerk

- RS232/RS485 mit 8 

  Eingängen

- 8 Relais-Ausgängen

- Netzwerkanschluss

- H27xB135xT145mm

- Spannung 12V DC / 1A

- Inkl. Netzteil

JO V2 - Zur Steuerung von Kameras

- Ideal für PTZ 

- Anschluss an PKB

- 5V DC  - Abb. ähnlich

- Kompatibel mit:

  Neuscheler Systeme ab   

  V8.6.8

- 298x210x107mm

PKB - Zur Bedienung von bis zu 16

  Systemen via RS485 

- Ideal zur Programmierung

- H45xB300xT161mm

- Inkl. Netzteil RJ11 Kabel &

  USB-Kabel 

- USB & RS485 Anschluss 

- Anschluss von JO V2

A 08 -- 8 analoge BNC

  Videoeingänge

- 50 Bilder/sek. gesamt 

- Inkl. Einbau in System

A 16 - 16 analoge BNC

  Videoeingänge

- 100 Bilder/sek. gesamt 

- Inkl. Einbau in System

PG AZS - Auszugsschienen

- Für 19“ Rack S 19R

- Länge ca. 500mm

- Lieferung: paarweise

- Inkl. Montagematerial
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2TB - 2TB HDD Festplatte 

- Geeignet für 24/ Betrieb 

- Für SENEKA-Sys Systeme

- Inkl. Einbau in bestelltes

  System 

3TB - 3TB HDD Festplatte 

- Geeignet für 24/ Betrieb 

- Für SENEKA-Sys Systeme

- Inkl. Einbau in bestelltes

  System 

4TB - 4TB HDD Festplatte 

- Geeignet für 24/ Betrieb 

- Für SENEKA-Sys Systeme

- Inkl. Einbau in bestelltes

  System 

6TB - 6TB HDD Festplatte 

- Geeignet für 24/ Betrieb 

- Für SENEKA-Sys Systeme

- Inkl. Einbau in bestelltes

  System 

RAID -  RAID Level 5

- Individuell 

  auf Ihre Anforderungen

S CONTROLL - CONTROLL-PC

   Software mit PC

- Windows Betriebssystem

- Intel I7  - 1 TB HDD

- 4GB DDR4 RAM

- Bis zu 768 Kameras können

  dargestellt werden

- Der Controll PC  

  ermöglicht die zentrale

  Darstellung & Steuerung 

  mehrere Systeme & E/A´s 

- Tower Gehäuse – 230V AC

- inkl. 24“ TFT Monitor 

- Inkl. Tastatur und Maus

S CLIENT - CLIENT-PC mit 

  Auswertesoftware

- Abruf von Live+Archiv Bilder

- Backup und Datenbank

- Integr. Datenschutzpaket

- Windows Betriebssystem

- Intel I5  - 1 TB HDD

- 4GB DDR4 RAM  - Tower

- inkl. 24“ TFT Monitor 

- Inkl. Tastatur und Maus 

S CLIENT S - Mini CLIENT-PC mit 

  Auswertesoftware

- Abruf von Live+Archivbilder

- Backup und Datenbank

- Integr. Datenschutzpaket

- Windows Betriebssystem

- 60 GB HDD

- Mini-Industriegehäuse

- USB-Anschluss 

- Inkl. Tastatur und Maus 

// Die aufgeführten Modelle spiegeln nur einen kleinen Auszug aus dem kompletten Portfolio der SENEKA-Sys Serie.

SENEKA-Sys // Bedien- & Kontrollstationen
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Verarbeitung & Übertragung
>>> Koaxial, 2 Draht, IP & Glasfaser

Signalverarbeitung

Neuscheler bietet eine Reihe unterschiedlicher Zentralgeräte zur Verwaltung 

der Kamerasignalen in einem System. Nur eine intelligente Verwaltung der 

Videosignale mit einer hochwertigen Zentraltechnik ermöglichen eine 

effiziente Anlage für nahezu jedes Szenario!

Übertragungstechnik

Videosignale sind in der Regel hochfrequente und folglich tendenziell 

störanfällige Signale.  Aus diesem Grund sollte bei der Planung und 

Installation eine Anlage der 2-Draht und LWL Übertragungstechnik 

besonderes Augenmerk geschenkt werden. Für die Standardübertragung mit 

analogen Kameras unter 120m empfiehlt sich hochwertiges Koaxialkabel 

sowie Systemkabel in verschiedensten Ausführungen. Für größere Strecken 

empfehlen sich die Neuscheler 2-Draht-Sender und Empfänger zur 

Übertragung von Video- und Steuersignalen über UTP-Kabel (Unshielded 

Twisted Pair). 

Die Lösungen bieten hohe Störungsimmunität gegen parallel verlaufende 

Netz- und Datenleitungen, sowie die Kompatibilität zu digitalen 

Aufzeichnungssystemen aus dem Hause Neuscheler. Die Geräte sind je nach 

Modell für die verlustfreie Signalübertragung über eine Distanz von bis zu 

720m ausgelegt und können bis zu 1500m erweitert werden (Je nach 

Version). Die UTP-Signalübertragung besticht durch Ihre einfache und flexible 

Handhabung. Für lange Netzwerk-Übertragungsstrecken eignet sich ideal die 

hochwertige Glasfaser-Übertragungstechnik! 

Selbst bei hohen Auflösungen können Übertragungsdistanzen von bis zu 

8km realisiert werden. Je nach Anwendung können auch Sonderlösungen 

angefertigt werden. Standardmäßig stehen die Lösungen als Modul,  

Anschaltkasten Version und als 19“ Euro-Karte zur Verfügung. 

Vervollständigt wird das Produktprogramm an Übertragungslösungen, durch 

hochwertige Video-IP-Server, über welche CVBS und AHD Signale übertragen 

werden können via IP Netzwerk, sowie Leitungen, Stecker & Adapter.

mailto:info@neuscheler.net
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MS Q4 - 8 Kanal-Quadrantenteiler

- 4-fach & 8-fach Bild-in-Bild

- Zoomdarstellung - OSD

- 720x576p

- 8x BNC Videoeingänge

- 1x BNC Monitoreingang

- Einfrierfunktion  

- Dual-Quad Darstellung

- 12V DC/1 A 

- Inkl. Netzteil 

- 220x210x45mm

VT V4 - 4 auf 8 CVBS Verteiler

- 4 Videoeingänge

- 8 Videoausgänge

- 230V AC/12V DC/1 A 

- Inkl. Netzteil   

  

VT V8 - 8 auf 16 CVBS Verteiler

- 8 Videoeingänge

- 16 Videoausgänge

- 230V AC/12V DC/1 A 

- Auslaufmodell, bitte beachten!

- Inkl. Netzteil   

- 19“ Rack, 1HE

  

UTP 100 - 2 Draht-Sender

- Passiv Ausführung

- Reichweite max. 500m

- Rauschunterdrückung

- BNC Anschluß

- Schraubklemme 

- Kompaktes Design,

  ideal für WSG Gehäuse

- Für CVBS

   

UTP 200 - 2-Draht 8 Kanal Empfänger

- Aktive Ausführung

- Reichweite max. 500m

  in Verbindung mit UTP 100

- Schraubklemme 

- Verstärkungsregelung

- 19“ Industriegehäuse

- 24V AC - Für CVBS

UTP 250 - 2-Draht 16 Kanal Empfänger

- Aktive Ausführung

- Reichweite max. 500m

  in Verbindung mit UTP 100

- Schraubklemme 

- Verstärkungsregelung

- 19“ Industriegehäuse

- 24V AC - Für CVBS

UTP 300 - LAN via 2 Draht

- Sender+Empfänger Set

- Reichweite bis zu 100m

- Überspannungsschutz

- 1x RJ45 für Netzwerk CAT5

- 1x RJ11 für 2-Draht

- Inkl. Netzteile / Adapter

LAN VC - LAN via Coax

- Sender+Empfänger-Set

- 10/100 Mbit Ethernet

- PoE/PoE+ via Koax 

- 1x RJ45 für Netzwerk CAT5

- BNC-Anschlüsse

- Inkl. Netzteile / Adapter
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LWL 100 S - LWL 10/100 BaseTX

- Sender

- 2km Reichweite

- 2x Multimode SC Duplex

- Modulgehäuse 

- zum Einbau in 19“ Rack

- 71x26x94mm  

- 5 V DC, inkl. Netzteil

LWL 100 E - LWL 10/100 BaseTX

- Empfänger

- 2km Reichweite

- 2x Multimode SC Duplex

- Modulgehäuse 

- zum Einbau in 19“ Rack

- 71x26x94mm  

- 5 V DC, inkl. Netzteil

LWL 19 s  19“ Rack Gehäuse

- 2 HE

- Für max. 14x LWL 100 

- Integr. redundante

  Spannungsversorgung

- 2x 230V AC

LWL FB - 19“ Fachboden für LWL 100

- 1 HE

- Für max. 4x LWL 100 M

- Ohne Speisung

SENEKA 4IP - Videoserver 4 Kanal

- CVBS auf IP (4x BNC)

- Kompression H265

- 720x576p - 1000Base-T

- PoE - microSD 

- RS-485 Schnittstelle

- OMVIF S und G  

- 187x37mm

SENEKA 16IP - Videoserver 16 Kanal

- CVBS auf IP (16x BNC)

- Kompression H265

- 720x576p - 1000Base-T

- PoE - microSD 

- RS-485 Schnittstelle

- OMVIF S und G  

- 19“ Rack -  44x145x440 mm

// Die aufgeführten Lösungen spiegeln nur einen kleinen Auszug aus dem kompletten Produktprogramm der Über-                              

tragungstechnik. Weitere Varianten und Versionen für CVBS, TVI, AHD und IP sind auf Anfrage erhältlich!

1MBNC - Videokabel RG59

- 1m 

- Steckerfertig mit BNC

- Manteldurchmesser: 15mm

- 75Ohm 

- Speziell für Videotechnik

2MBNC - Videokabel RG59

- 2m 

- Steckerfertig mit BNC 

- Manteldurchmesser: 15mm

- 75Ohm 

- Speziell für Videotechnik 

5MBNC - Videokabel RG59

- 5m 

- Steckerfertig mit BNC 

- Manteldurchmesser: 15mm

- 75Ohm 

- Speziell für Videotechnik 

Übertragungstechnik // IP Videoserver

Übertragungstechnik // Leitungen, Stecker & Adapter
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10MBNC - Videokabel RG59

- 10m 

- Steckerfertig mit BNC 

- Manteldurchmesser: 15mm

- Speziell für Videotechnik

- 75Ohm 

 

100MBNC - Videokabel RG59

- 100m Ring 

- Version 0,6/3,7 

- 75Ohm 

- Speziell für Videotechnik 

- Mantel: PVC

- Mantelfarbe: schwarz

1MCAT - Patchkabel CAT6

- 1m  

- Rastnasenschutz 

- Mit RJ45 Stecker  - S/FTP

- Halogenfrei

- Für 10/100/1000Mbit 

5MCAT - Patchkabel CAT6

- 5m  

- Rastnasenschutz 

- Mit RJ45 Stecker  - S/FTP

- Halogenfrei

- Für 10/100/1000Mbit 

10MCAT - Patchkabel CAT6

- 10m  

- Rastnasenschutz 

- Mit RJ45 Stecker  - S/FTP

- Halogenfrei

- Für 10/100/1000Mbit 

BSBNC-B - BNC Crimpe Stecker

- Dreiteilig  

- Für RG59 

- 30 Stück im Beutel

- Auch einzeln erhältlich!

BSBNC-C - BNC-Adapter

- BNC-Verbindung von

  2 BNC Steckern

- 10 Stück im Beutel

BSBNC-D - BNC Cinch Adapter

- BNC-Verbindung von

- BNC Buchse und Cinch    

  Stecker

- 10 Stück im Beutel

BSBNC-E - BNC T Adapter

- Zur Verzweigung

- 50 Ohm

- 10 Stück im Beutel

CRIMPE-Z - Crimpe-Zange

- Ratsche  

- Für RG58 / RG59 & RG6 

 
// Weitere Leitungen, Stecker und Adapter finden Sie in unserem Zubehör Flyer.
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NT 4S - Steckernetzteil 

- 230V AC / 12V DC

- 1 A

- Mit 1m Anschlußkabel

- 65x25x80mm 

- Wahlweise mit/ohne Stecker

NT 5S - Systemnetzteil 

- 230V AC / 12V DC

- 2 A

- Mit 1m Anschlußkabel

- Inkl. Kaltgeräte Kabel 

- 105x45x30mm 

NT 8S - Systemnetzteil 

- 230V AC / 24V AC

- 2 A

- Mit 1m Anschlußkabel

- Inkl. Kaltgeräte Kabel 

- 123x 35x60mm 

NT M17 - 8 fach Sammelnetzteil 12V 

- 8 mit 1A Sicherungen 

  geschützte Ausgänge

- Ausgangsspannung 12V DC

- Überspannungsschutz

- Schutz gegen Kurzschluss 

- 8 Ausgänge je 1A / 12V DC

- Stahlblech-Gehäuse

- 290x241x60mm 

- Gewicht 2,2Kg

NT M18 - 16 fach Sammelnetzteil 12V 

- 16 mit 1A Sicherungen 

  geschützte Ausgänge

- Ausgangsspannung 12V DC

- Überspannungsschutz

- Schutz gegen Kurzschluss 

- 16 Ausgänge je 1A / 12V DC

- Stahlblech Gehäuse

- 290x241x60mm 

- Gewicht 2,2Kg

HSNT 01 - Hutschienennetzteil

- 230V AC/12V

- 5A

- Schutz gegen Kurzschluss

- 90x40x100mm 

- Für Hutschienen TS-35

- Überspannungsschutz

HSNT 02 - Hutschienennetzteil

- 230V AC/12V

- 7,5A

- Schutz gegen Kurzschluss

- 90x40x100mm  

- Für Hutschienen TS-35

- Überspannungsschutz

USP 01 - USV Tower System  

- Nennleistung: 1500 VA 

- Autonomiezeit: 7min bei

  80% Last

- Ausgangsspannung 230VAC

- 12min bei 50% Last

- Erweiterbar - 1350W

- Front- & Webbedienung

- 440x88x405mm – 21Kg

USP 02 - USV 19“ System  

- Nennleistung: 1500 VA 

- Autonomiezeit: 7min bei

  80% Last - 21Kg

- 12min bei 50% Last

- Erweiterbar

- Verbraucher wird aus Akku 

  gespeist -  440x88x405mm

- Front- & Webbedienung

- Keine Umschaltver-                 

  verzögerungen bei 

  Stromausfall
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1. Anwendung

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. AGBs des Vertragspartners 

werden nur Bestandteil eines mit dem Verkäufer  abgeschlossenen Vertrages, wenn ihre 

Anwendbarkeit für jeden Einzelfall mit dem Verkäufer schriftlich vereinbart wurde. 

Abweichende Vereinbarungen, Nebenabreden sowie nachträgliche Änderungen von 

Verträgen sind nur wirksam, wenn sie vom VERKÄUFER schriftlich bestätigt werden. 

Etwaige mündliche Nebenabreden sind unwirksam.

2. Lieferung und Versand

Sämtliche Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Versandkosten: 

Siehe Seite 3. Terminlieferungen werden ausschließlich im Auftrag, zu Lasten und auf 

Gefahr des Käufers veranlasst. Alle Lieferungen sind auf Kosten des Verkäufers versichert. 

Werden bei der Übergabe der Lieferung von der Transportperson an den Kunden der 

Verlust von Teilen der Lieferung oder Transportschäden festgestellt, ist dieser Umstand 

auf den Transportpapieren zu vermerken und die Transportschäden zu beschreiben. 

Nachlieferungen durch den Verkäufer können nur erfolgen, wenn der Kunde dem 

Verkäufer den Transportverlust oder Transportschaden durch Übersendung einer Kopie 

der Transportpapiere, eines Eingangsprotokolls oder in anderer Weise schriftlich 

bestätigt hat. Sofern Spezialverpackung gefordert oder nach den gegebenen Umständen 

nach Ermessen vom Verkäufer erforderlich ist, wird diese gesondert berechnet. Die 

Rücknahme Mangel freier Ware (bis maximal 1 Woche ab Bezugsdatum) erfolgt nur

mit schriftlicher Zustimmung des Verkäufers. Waren, deren Bezugsdatum länger als 1 

Monat zurückliegt, können nicht zurückgenommen werden. In diesem Fall bringt der 

Verkäufer bei Gutschrift Erteilung 20% des Nettorechnungsbetrages, mindestens

jedoch 60,- Euro Pauschalgebühr für Verwaltungskosten, Prüfung + Neuverpackung in

in Abzug. Für beschädigte Waren wird ein entsprechender Betrag für die Instandsetzung 

berechnet. Verpacken und Zeitaufwendungen des Käufers bei Rückversendung können

diesem durch den Verkäufer nicht erstattet werden. Wenn auf Verlangen des Käufers eine 

Änderung oder Abbestellung von in Sonderanfertigung/Sonderbestellung in Auftrag

gegebenen Geräten erfolgt, müssen die bis dahin entstandenen Kosten und der 

entgangene Gewinn vom Käufer ersetzt werden. Die Geltendmachung von darüber 

hinaus gehenden Schadensersatzansprüchen bleibt vorbehalten. Der Verkäufer wird 

unter folgenden Voraussetzungen von seiner Leistungspflicht frei: Im Falle höherer 

Gewalt; sofern Lieferanten des Verkäufer aus vom Verkäufer nicht zu vertretenden und 

nicht vorhersehbaren Gründen einen Artikel nicht liefern können, obwohl dem Verkäufer 

dies zugesichert war; wenn der Artikel aus sonstigen, von Verkäufer nicht

zu vertretenden Gründen nicht mehr lieferbar ist und die Ersatzbeschaffung des Artikels 

für den Verkäufer nicht zumutbar ist. In jedem Fall wird der Verkäufer den Käufer 

umgehend informieren und etwa geleistete Zahlungen erstatten, soweit

diese nicht auf Teillieferungen entfallen, die beim Käufer verbleiben.

3. Rechnung und Zahlung

Rechnungsbeträge sind 20 Tage nach Datum der Rechnung ohne Abzug fällig. Danach 

kommt der Käufer ohne weitere Erklärung des Verkäufers in Verzug. Skonto Abzug 

erfolgt nur nach schriftlicher Vereinbarung. Zahlungen sind ausschließlich auf das in der 

Rechnung angegebene Bankkonto zu leisten. Für Lastschriftrückläufer berechnen wir eine 

Bearbeitungsgebühr von 43.- EUR zzgl. MwSt. Wird durch nicht fristgerechte Zahlung des 

Käufers erkennbar, dass der Zahlungsanspruch vom Verkäufer durch mangelnde 

Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet ist, ist der Verkäufer berechtigt, für alle 

bestehenden und noch nicht erfüllten Aufträge Leistung Zug-um-Zug oder 

Sicherheitsleistung zu verlangen. Im Falle des Zahlungsverzugs ist der Verkäufer

berechtigt, Verzugszinsen in Höhe der gesetzlichen Verzugszinsen (§247 BGB) zu 

verlangen. Leistet der Käufer nach Ablauf einer vom Verkäufer gesetzten weiteren 

Zahlungsfrist nicht, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. In diesem Falle werden 

ferner alle Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer sofort fällig, auch wenn 

Stundung oder Zahlungsfristen gewährt wurden. Der gesetzliche Zinsanspruch vom 

VERKÄUFER bleibt unberührt. 

4. Eigentumsvorbehalt und Sicherungsrechte

Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen vom Verkäufer gelieferten Waren 

bis zur Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung vor (erweiterter 

Eigentumsvorbehalt). Der Käufer ist berechtigt, die unter dem erweiterten Eigentums-

vorbehalt gelieferten Waren im normalen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern. Eine 

Verpfändung oder Sicherungsübereignung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten 

Ware ist bis zur vollständigen Bezahlung aller Ansprüche aus der Geschäftsverbindung 

nicht gestattet. Der Käufer tritt sämtliche sich aus der Weiterveräußerung der unter 

Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware ergebenden Ansprüche im Vorwege an den 

Verkäufer ab. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an. Das gleiche gilt für alle 

Ersatzansprüche, insbesondere aus Versicherungsverträgen wegen Verlustes oder 

Beschädigung der Ware. Der Käufer ist im Rahmen eines normalen und ordnungsgemäß 

geführten Geschäftsbetriebes zum Einzug der an den Verkäufer abgetretenen und vom  

Verkäufer akzeptierten Verkaufsforderungen bzw. Ersatzforderungen berechtigt. Diese 

Einziehungsberechtigung kann vom Verkäufer widerrufen werden, wenn der Käufer 

seinen Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nicht nachkommt, in Vermögens-

verfall gerät oder Rechte vom Verkäufer, insbesondere durch Pfändung anderer 

Gläubiger, gefährdet werden. Unabhängig vom Widerruf der Einziehungsberechtigung ist 

der Käufer auf Verlangen des Verkäufers jederzeit verpflichtet, vollständige Auskunft 

über den Verbleib der von Verkäufer gelieferten Eigentumsvorbehaltsware, die Höhe der 

daraus erzielten Verkaufserlöse und deren Bezahlung zu erteilen. Den vom Verkäufer 

Beauftragten ist auf Verlangen Einblick in Bücher und Rechnungen, die sich auf die 

Verkäufe und den Verbleib der Eigentumsvorbehaltsware beziehen, zu gestatten

und auf Verlangen Abschriften der Verkaufsrechnungen zu erteilen. Auf Verlangen, 

insbesondere bei Gefährdung von Forderungen vom Verkäufer, ist der Käufer 

verpflichtet, auf Eigentumsrechte des Verkäufer und die Abtretung der Ansprüche aus 

dem Weiterverkauf dem Drittschuldner hinzuweisen und diesen zur unmittelbaren 

Zahlung an den Verkäufer zu veranlassen. Bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter 

in die vom Verkäufer gelieferte Ware oder in an den Verkäufer abgetretene Forder-

ungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich über die Pfändung zu unterrichten und 

dem Verkäufer die für die Intervention notwendigen Unterlagen zu übersenden 

(Pfandprotokoll des Gerichtsvollziehers, eidesstattliche Erklärung des Käufers oder einer 

sachkundigen im Geschäft des Käufers tätigen Person zwecks Glaubhaft Machung, dass 

die gepfändete Ware mit der vom Verkäufer gelieferten Ware, die unter Eigentums-

vorbehalt steht, identisch ist.) Bei Überschreitung der vom Verkäufer eingeräumten 

Zahlungsziele, bei Zahlungsverzögerung sowie bei Gefährdung der Ansprüche vom 

Verkäufer, insbesondere aus einem der vorgenannten Gründe, ist der Verkäufer 

berechtigt, nach erfolgloser Setzung einer Zahlungsfrist vom Vertrag zurückzutreten und 

die Herausgabe der noch nicht weiterverkauften Waren zu verlangen. Die Geltend-

machung eines weitergehenden Schadenersatzanspruches bleibt vorbehalten. Bis zur 

Herausgabe hat der Käufer die im Eigentum vom Verkäufer stehenden Waren getrennt 

von anderen Waren zu lagern, als Eigentum vom Verkäufer zu kennzeichnen, sich jeder 

Verfügung darüber zu enthalten und dem  Verkäufer ein Verzeichnis seines Eigentums zu 

übergeben. Der Käufer ist ferner verpflichtet, sich bei Weiterverkauf der Ware jeder

Einziehung des Kaufpreises zu enthalten, den Drittschuldner zur unmittelbaren Zahlung 

an den Verkäufer zu veranlassen, gleichwohl eingehende Kaufpreiszahlung gesondert 

von sonstigen Guthaben aufzubewahren und unmittelbar an den Verkäufer abzuführen. 

Eine Versicherung für unbezahlte Ware gegen jede Art von Risiken hat der Käufer auf 

eigene Kosten abzuschließen. Auf Verlangen des Käufers gibt der Verkäufer das 

Sicherungseigentum frei, soweit der realisierbare Gesamtwert des Sicherungseigentums 

und der voraus Abtretungen 120% der Forderungen vom Verkäufer aus der 

Geschäftsbeziehung mit dem Käufer übersteigt.

5. Mängel, Gewährleistung

Gewährleistungsansprüche gegen Verkäufer aus dem Verkauf von Ware verjähren 

innerhalb von zwei Jahren nach Ablieferung der Ware an den Käufer (Unternehmer).

Der Käufer oder der von ihm bezeichnete Empfänger hat die Ware unverzüglich nach 

Erhalt auf Vollständigkeit bzw. Mängel zu prüfen. Mängel sind unverzüglich nach Erhalt 

der Ware schriftlich zu rügen. Unterlässt der Käufer die form- und fristgerechte Anzeige, 

gilt die Ware als genehmigt. Für die Rechtzeitigkeit der Anzeige kommt es auf den 

Zeitpunkt des Zugangs beim Verkäufer an. Der Verkäufer haftet in den Fällen des 

Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im 

Übrigen haftet der Verkäufer nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 

Schaden begrenzt. Die Haftung des Verkäufers ist auch in den Fällen grober 

Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn keiner 

der in Satz 2 dieses Absatzes aufgeführten Ausnahmefällen vorliegt. Die Haftung für 

Schäden durch den Liefergegenstand an Rechtsgütern des Käufers, z.B. Schäden an 

anderen Sachen, sind jedoch ganz ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit Vorsatz oder 

grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit gehaftet wird. Mangelanzeigen berechtigen den Käufer nicht zur 

Zurückhaltung des entsprechenden Rechnungsbetrages, soweit der Verkäufer den 

Mangel nicht anerkannt hat, oder die Gewährleistungsverpflichtung vom Verkäufer nicht 

rechtskräftig festgestellt worden ist. Rücksendungen sind durch konkrete Bezugnahme 

auf die jeweilige Rechnung vorzunehmen. Der Mangel ist konkret zu beschreiben. 

Anderenfalls wird die Ware auf Kosten des Käufers unbearbeitet zurückgesandt.

Mangelbehaftete Ware senden Sie bitte zusammen mit einer Kopie der Bezugsrechnung 

sowie der Fehlerbeschreibung frei Haus an uns zurück. Unfrei versendete Pakete werden 

nicht angenommen. Bei begründeter, rechtzeitiger Rüge ist der Verkäufer vorrangig zur 

Nacherfüllung (d.h. nach Wahl des Verkäufers:

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) Firma Institut-Neuscheler W. Neuscheler
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Fortsetzung 5. Mängel, Gewährleistung... Behebung des Mangels oder Ersatz- oder 

Nachlieferung) berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens der Nacherfüllung kann der Käufer 

nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder vom 

Vertrag zurücktreten. Weitergehende Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen. Die 

Gewährleistung entfällt, wenn und soweit Fehler der Ware darauf zurückzuführen sind, 

dass der Käufer den Liefer-gegenstand fehlerhaft handhabt, Bedienungsanleitungen 

missachtet, vom Verkäufer nicht zugelassene Betriebsmittel oder Anschlussgeräte 

verwendet und vom VERKÄUFER nicht autorisierte Eingriffe vornimmt. Die 

Gewährleistung entfällt auch bei Software-fehlern bzw. Beschädigungen am 

Betriebssystem, die auf Fehlbedienungen des Käufers zurückzuführen sind. Sollte die 

Überprüfung eines wegen Mängeln zurück-gesandten Artikels ergeben, dass ein Mangel 

nicht vorliegt, hat der Kunde dem Verkäufer den Überprüfungsaufwand, mindestens 65,- 

Euro zzgl. MwSt., zu erstatten. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines geringeren 

Aufwandes vorbehalten. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung dafür, dass die 

gelieferte Hardware mit der beim Anwender vorhandenen Hardware/Software oder mit 

im Markt erhältlicher Hardware/Software zusammenarbeitet (kompatibel ist). Ratschläge 

und Empfehlungen hinsichtlich Verwendbarkeit, Kompatibilität -und sonstiger 

Leistungsmerkmale, soweit sie über entsprechende Unterlagen vom Verkäufer 

(Prospekte, Preislisten) hinausgehen, sind für den Verkäufer nur verbindlich, wenn der 

Verkäufer sie dem Käufer schriftlich bestätigt hat. Auf ausgetauschte bzw. 

instandgesetzte Geräte, haben Sie einen Garantie- bzw. Gewährleistungsanspruch 

entsprechend der Restlaufzeit der auf das ursprünglich gelieferte Gerät gewährten 

Garantie. Grundsätzlich sind die Eigenprodukte von Institut-Neuscheler mit einem 

Label/Logo Aufkleber versehen. Werden die Labels, Logos und Aufkleber von den 

Produkten entfernt verfällt die Garantie. 

6. Haftung etc. von Institut Neuscheler bei Kfz Betrieben / Automotive 6.1 Institut 

Neuscheler W. Neuscheler übernimmt ausdrücklich keinerlei  Obhutspflichten. Die 

Bewachung, Überwachung, Verwahrung und die Gewährung von Versicherungsschutz ist 

nicht Bestandteil der Dienstleistung von Institut Neuscheler. Die Kfz-Abstellung im 

Autohaus oder auf dem Autohausgelände erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr des 

Kfz Betriebes. 6.2.  Schäden verursacht durch Fremde (z.B.Autodiebe) Wir weisen explizit 

darauf hin, dass für Schäden (wie Kratzer, Diebstahl, Vandalismus o.ä.), die durch 

Autodiebe oder sonstige Dritte verursacht worden sind, eine Haftung von Institut 

Neuscheler ausgeschlossen ist. 6.3 Tresore und Edelstahl Lösungen, welche für Kunden
angefertigt werden, sind vom Umtausch ausgeschlossen. Diese können nicht zurück 
genommen werden.

7. Schadensansprüche

Der Verkäufer haltet auf Schadensersatz wegen einer Pflichtverletzung – außer für 

Garantien und im Falle der Verletzung einer wesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) - nur 

bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit ist dem

Umfang und der Höhe nach auf den üblicherweise und typischerweise in derartigen 

Fällen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt in gleichem 

Umfang für Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfe. Sie gilt nicht für Personenschäden.

Schadenersatzansprüche, die aus einer mangelhaften Lieferung oder der nicht 

ordnungsgemäßen Durchführung einer sonstigen Leistung von Verkäufer, etwa im 

Zusammenhang mit der Abwicklung von Inbetriebnahmen, Gewährleistungs- oder

Garantiereparaturen entstehen, sind ausdrücklich ausgeschlossen; insbesondere jede 

Haftung für Konfigurations- und Datenverlusten. Die Konfigurationen eines 

Betriebssystems oder sonstiger, anderer Software- und Konfigurationsanwendungen

auf den fehlerhaften Komponenten, sowie der Datensicherung liegt in der 

Verantwortung des Käufers.

8. Reparaturen

Reparaturen, die nicht auf Gewährleistungsansprüche zurück zu führen sind, werden 

gegen Vergütung vorgenommen, wenn die Ware in geeigneter Verpackung frei Haus 

eingesandt wird und eine detaillierte Fehlerbeschreibung beigefügt wird. Anderenfalls 

wird die Ware auf Kosten des Käufers unbearbeitet zurückgesandt. Sollte nach Prüfung 

des retournierten Artikels kein Defekt vorliegen, erhebt der Verkäufer eine 

Überprüfungspauschale von mindestens 63,- Euro zzgl. anfallender Versandkosten und 

MwSt. Bei eingebauter fremder Hardware hat der Verkäufer das Recht, die Reparatur 

abzulehnen. Der Versand von Reparaturgeräten, sowie von Ersatzteilen erfolgt per 

Nachnahme.

9. Sonstiges

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, auch über das Entstehen und die 

Wirksamkeit des Vertragsverhältnisses, insbesondere auch für Ansprüche aus oder 

Schecks, ist für beide Teile Balingen. Soweit Einzelbestimmungen dieser Verkaufs- und 

Lieferbedingungen und/oder eines vom Verkäufer geschlossenen Individualvertrages 

rechts unwirksam sind oder werden, wird die Rechtswirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen und Vertragsvereinbarungen dadurch nicht berührt. Die Käufer werden 

darauf hingewiesen, dass alle personenbezogenen Daten im Rahmen der 

Verkaufsabwicklung und der vom Verkäufer geführten Verkaufsstatistik zum internen 

Gebrauch gespeichert werden. Informationen zur Online-Streitbeilegung:

Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten 

geschaffen. Die Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von 

Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen 

erwachsen. Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO:

 Http://ec.europa.eu/consumers/odr finden.

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) 

bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden.

Stand: 17.01.2023

Datenschutzerklärung:

Unsere Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres 

Onlineangebotes etc. und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser Social Media Profile auf. (nachfolgend 

gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „personenbezogene Daten“ oder deren „Verarbeitung“ verweisen wir auf die 

Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Weitere Infos finden Sie unter: www.neuscheler.net

Bei aufkommenden Fragen steht Ihnen unser Herr Raphael Neuscheler gerne zur Verfügung

Tel. +49 (0)7427/92055-5

Email. rn@neuscheler.net 
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Wir unterstützen Sie in Sachen

Datenschutz DSGVO

Wir machen Videoüberwachungsanlagen gesetzeskonform

Die Abmahnwelle rollt. Ganz besonders 

gefährdet sind hierbei Videoüberwachungen in 

öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereichen. 

Die Abmahnwelle macht keinen Halt vor 

Kommunen und Industrie. Selbst das kleine 

Einzelhandelsgeschäft kann Opfer werden. 

Die Abmahnwelle kann allerdings durch eine 

stimmige und lückenlose Datenschutz-

erklärung nicht zum Opfer machen. Wir helfen 

Ihnen und Ihren Kunden, fit gegen die 

Abmahnwelle zu sein.

Wir verfügen über ein fundiertes Fachwissen in Sachen Datenschutz in der Videoüberwachung.

Neben der Beratung, Planung und dem Vertrieb von hochwertigen Videoüberwachungssystemen und 

passenden Komponenten unterstützen wir auf Wunsch exklusiv unsere Partner-Elektrounternehmen und Ihre 

Kunden durch die Erstellung eine Datenschutz Dokumentation für Videoüberwachung. Hierbei können Sie 

sicher sein, dass Ihre angebotene Videoüberwachung gesetzeskonform ist.

Ihr Partner für Sicherheit

Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf

Anschrift: _________________________________________________________________________________________

Bitte senden Sie uns kostenlos Unterlagen über:

 Videotechnik Katalog mit Preisliste Tresore Katalog

Videotechnik Katalog ohne Preise Partner Programm Broschüre

Bitte nehmen Sie mit uns unverbindlich Kontakt auf

Tel. ________________________________________ eMail Adresse. ___________________________________________

Name & Unterschrift. _________________________________________________________________________________

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich künftig mit der Zusendung von Informationen und der Kontaktaufnahme per eMail und/oder 

telefonisch einverstanden bin und dies jederzeit schriftlich widersprechen kann nach den aktuellen Datenschutz Gesetzen.



„Angewandte Videosysteme“
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